OPINIA KONSTRUKCYJNA STANU WIEZBY DACHOWEJ

KOSCIOLA P.W. SW ANDRZEJA W BARCZEWIE
W KONTEKSCIE PLANOWANEGO REMONTU
I KONSERWACJI OBIEKTU

REJESTR ZABYTKOW DECYZJA NR REJ.: 266 (B/124) z 20.03.1957

OBIEKT: KOSCIOL P.W. SW. ANDRZEJA

ADRES: BARCZEWO 11-010 PLAC STEFANA BATOREGO 1A,
gm. BARCZEWO

INWESTOR: ZAKON BRACI MNIEJSZYCH
(O0.FRANCISZKANOW), KLASZTOR BARCZEWO
11-010 PLAC STEFANA BATOREGO 1A,

wykonal: mgr inz. GRZEGORZ OSOWICKI
UPR, BUD, KUP/BO/1842/01
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Niniejsze zaswiadczenie potwicrdza zawarcic obowigzkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpicczenia jest odpowiedzialnoéé cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku
z wykonywaniem samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzemie w okresic ubezpieczenia wymnosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo IHestia S.A.
niezwlocznie, nie pd2nicj niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez. poszkodowanego o roszezeniu, kidre moze rodzié odpowiedzialnodé
cywilngubezpicezonegs.

Posiadanic ubczpicezenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy P1IB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czionkom Izby

zawarcic dodatkowego ubezpicczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
nawyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpicczeh OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcic uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpicczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
ipOznicj, nalezy kierowa¢ bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lubpod (58) 55555 55 - ztelefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxemnanr (58) 55560 61.

Do dyspozycji czlonkow Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpicczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.

1 Z B A
IN2YNIEROW

BUDOWNICTWA Bydgoszcz 2016-05-27

T
Zaswiadczenie

Pan/Pani OSOWICKI GRZEGORZ

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. REYMONTA 2/47

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

: T Kup 42101
o0 numerze ewidencyjnym |__KupiBO/842/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-08-01

do dnia 2017-05-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
A OB\Q(?ZGOISEC%Y isklego &
BYDGOSZCZ, ul. B. Rum:
85;21?052 ISDSB 70 50 + fax 52 366 70 69

PRZEWODNICZACHY
Rady Okregowej lzby

:-l /1 ;} 2

(pleczyé | podpis przewadniczacego)
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2. DANE OGOLNE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

OPINIA KONSTRUKCYJNA STANU WIEZBY DACHOWEIJ KOSCIOLA P.W. SW ANDRZEJA
POLOZONEGO W BARCZEWIE, PRZY PLACU STEFANA BATOREGO 1A, GM BARCZEWO.

22. CEL OPRACOWANIA

Celem opinii jest'ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych drewnianej wi¢zby
dachowej pod katem przewidzianej w projekcie remontu i renowacji obiektu, wymiany pokrycia
dachu. Projekt przewiduje wymiang istniejacej dachéwki ceramicznej na nowg dachéwke ceramiczng

o zblizonych gabarytach, kolorze i ci¢zarze.

2.3. INWESTOR

Zakon braci mniejszych (0o.Franciszkan6éw), klasztor b 11-010 Barczewo

PLAC STEFANA BATOREGO 1A

3.  OPIS WIEZBY DACHOWEJ

W obiekcie wystepuja dwie drewniane wigzby dachowe: wigzba dachu nad nawa gtéwna oraz wigzba
dachu nad prezbiterium. Wi¢Zba dachowa nad nawa i prezbiterium wykonana prawdopodobnie z drewna
sosnowego o konstrukeji tradycyjnej, mieszanej. Obie stanowig konstrukcje dla dachéw dwuspadowych
pokrytych dachéwka ceramiczna.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, ze elementy konstrukcyjne wig¢zb zostaly poddane w

niedalekiej przesztosci gruntownym pracom remontowym.

Podczas remontu dokonano wzmocnien konstrukcji drewnianych wigzb. Lokalnie wzmocniono krokwie
dobitymi belkami , w wybranych wezlach konstrukcyjnych ostabione potaczenia kotkowe wzmocniono
stalowymi $rubami, polaczenia stolcow z belka podwalinowg wzmocniono stalowymi pasami z

plaskownikéw oraz $rubami. Niektore koficowki krokwi wymieniono.
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Na drewnianych elementach konstrukcyjnych wigzb stwierdzono nieliczne $lady korozji
biologicznej drewna oraz $lady obecnosci owadow, poluzowane, ciesielskie polaczenia elementoéw
konstrukcji. Widoczne rowniez wady drewna takie jak podluzne peknigcia i szczeliny powstale w

wyniku przesychania drewna

4. WNIOSKI I ZALECENIA

- Stan elementow konstrukcyjnych wiezb jest dobry lub zadowalajacy. W ramach prac trzeba

przewidzie¢ naste¢pujace dzialania:

1. Nalezy wykona¢ dodatkowe ogledziny po demontazu dachéwki i podja¢ decyzje co do
ewentualnej naprawy elementéw konstrukcyjnych poprzez miejscowe flekowanie, kotkowanie lub
wymiang. Obecnie nie widacé takiej potrzeby.

2. Nalezy naprawic¢ zniszczone i rozluznione wezly i polaczenia ciesielskie.

3. Nalezy wykona¢ dezynfekcje i dezynsekcj¢ drewna np. Adolit M flussig, Multi GS.

4. Nalezy przeprowadzi¢ impregnacj¢ i wzmocnienie elementow drewnianych zywicg syntetyczng

np. Osolan.

- Zmiana pokrycia dachéw na nowa dachéwke ceramiczng o takim samym ci¢zarze jak dachowka
demontowana, nie zwickszy obcigzen przenoszonych przez wigzby dachowe, tym samym nie zmieni

sie ustréj konstrukcyjny obiektu.

- Nalezy uznaé, ze planowana wymiana pokrycia dachu nie wymaga ingerencji w istniejaca

konstrukcje wigzb dachowych.

Opracowal

Mgr inz. Grzegorz Osowicki
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wigzba nad nawg glowng
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