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N o v s

PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH.
4.1. PRACE INWENTARYZACYJNE I DOKUMENTACYJNE:

1. Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objetych pracami, -dokumentujqcej stan
zachowania przed rozpoczgciem prac konserwatorskich.

2. Wykonanie detalicznej dokumentacji fotograficznej wraz z typologia zniszczen.

3. Wykonanie rysunkowej dokumentacji stanu zachowania elewacji na bazie opracowanej
wczesniej typologii zniszczen.

4. Rozpoznanie nawarstwien historycznych oraz wykonanie szczegétowej dokumentacji

rysunkowej rezultatow rozpoznania.
5. Prowadzenie na biezgco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji miejsc pobrania probek
do badan fizyko - chemicznych.

6. Prowadzenie na biezaco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji ingerencji w substancj¢

zabytkowg (uzupelnienia ubytkéw, wymiana cegiel itp.).

7. Opracowanie projektéw i wizualizacji 3D elementéw objetych catkowita lub czgSciowa

rekonstrukcja.

8. Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objetych pracami po zakonczemu zadania, w
9. . Opracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem przeprowadzonych prac.

10. Wyniki badan technologicznych nalezy opracowa¢ oddzielnie w 3 egzemplarzach.

11. Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie elewacji przeciwko ptakom. Zabezpieczenie winno
uniemozliwié¢ gniazdowanie oraz przebywanie ptakéw na parapetach okiennych, w
przestrzeniach strychowych oraz na detalu architektonicznym. Winno ono by¢ wykonane w
systemie kolcow oraz siatek ECOPIC lub réwnowaznym.

12. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem przeprowadzonych prac.

5. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH

5.1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, KONSERWACJA WIEZBY DACHOWEJ
KOSCIOLA

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego.

Oczyszczenie powierzchni drewna za pomocg szczotek drucianych i przez ,,ostruganie”
porazonych elementow )

Wykonaé niezbedne naprawy zdestruowanych elementéw konstrukcyjnych poprzez flekowanie,
kotkowanie lub wymiane zgodnie z projektem budowlanym.

Nalezy naprawi¢ zniszczone i rozluznione wezly i pofaczenia ciesielskie.

Dezynfekcja i dezynsekcja drewna np. Adolit M flussig, Multi GS.

Impregnacja i wzmocnienie elementéw drewnianych Zywicg syntetyczng np. Osolan.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych $rodkiem przeciw pozarowym Fobos.
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8. Wykonanie obrobek blacharskich, podokiennikéw z blachy miedziane;.

9. Wykonanie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej esdwki uktadanej na tatach

10. Wymiana orynnowania i wykonanie systemu odprowadzenia wod opadowych.

3.2

KONSERWACIJA WSCHODNIEJ, POENOCNEJ 1POLUDNIOWEJ ELEWACII

CEGLANEJ KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W
BARCZEWIE WRAZ Z KAPLICA BATORYCH.

1.

Przygotowanie powierzchni elewacji do wykonania prac konserwatorskich:
Ostrozne mechaniczne usunigcie wtornych uzupetnien oraz cementowych 1at, oczyszczenie
powierzchni z cementowych zaciekow oraz zapraw iniekcyjnych — prace te nalezy
wykonywa¢ w sposob kontrolowany tak, aby nie naruszy¢ oryginalnej substancji watku i
wypraw oraz innych cennych elementéw. Prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rgcznych
narzedzi.
Podczas typowania cegiel do usunigcia i wymiany bedzie brany pod uwage przede
wszystkim ich stopien zasolenia oraz dezintegracji i ubytku masy. Niektére z nich mozna
bedzie wyjac i po uzupelnieniu wmontowaé odwrotna strona.
Jesli w trakcie ogledzin obiektu stwierdzi sie takg koniecznos$é, powierzchnie przed
zabiegami wstgpnymi nalezy ostroznie oczys$ci¢ na sucho, zbierajac zanieczyszczenia oraz
wysolenia.
Wstepna konsolidacja ostabionych fragmentéw watku ceglanego, detalu kamiennego oraz
tynkow: .
Wytypowanie miejsc do wykonania wstepnej konsolidacji bedzie uzaleznione od
szczegbtowych ogledzin elewacji z rusztowan, a takze po wykonaniu prob czyszczenia
z nawarstwien. Jesli stwierdzi si¢ ryzyko uszkodzenia powierzchni podczas oczyszczania,
zabieg wstepnego wzmocnienia bgdzie konieczny. Ponadto przed przystapieniem do
oczyszczania powierzchni, na ktorych stwierdzi si¢ wystepowanie warstw malarskich, nalezy
podja¢ prace w celu ich zabezpieczenia (podklejenie, konsolidacja z podlozem, uzupetnienie
ubytkéw).  Zabieg powinien by¢ wykonany przy zastosowaniu preparatow
krzemoorganicznych o dobranej do stopnia dezintegracji podloza zawartosci substancji
czynnej oraz zapewniajacym hydrofilnos¢ powierzchni po zakonczeniu procesu. Srodki
nalezy dobra¢ na podstawie wynikoéw badan cech fizykomechanicznych reprezentacyjnych
fragmentéw muru i detali oraz po uprzednio wykonanych probach aplikacji $rodkéw metoda
natrysku niskocisnieniowego, ciaglego przeptywu i ewentualnie lokalnych iniekcji
w odwiertach rdzeniowych (do dyspozycji srodki Funcosil Steinfestiger KSE 100, KSE 300,
w uzasadnionych przypadkach silnie destruowanych podiozy KSE 500 lub réwnowazne).

Powierzchnie poddane zabiegowi musza by¢ ostonigte tak, aby zapewni¢ im wysokg
wilgotno$¢ i odpowiednig temperature zgodnie z kartg techniczng preparatow. W przypadku

zaproponowania przez Wykonawcg innych preparatéw do tego celu, bedzie to dyskutow

ane z
nadzorem konserwatorskim.
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5. Usuniecie soli (obnizenie zasolenia), zabezpieczenie przed niszczgcym dzialaniem wody
i soli rozpuszczalnych w wodzie

Nalezy okresli¢ zrédla zawilgocenia, przeanalizowaé skutecznosé oraz naprawic¢ system
odprowadzenia wod opadowych i zweryfikowal zabezpieczenie elewacji szczelnymi
obrébkami blacharskimi.
Na podstawie badan sorpcyjnych probek muru w najbardziej zasolonych miejscach nalezy
oznaczy¢ krytyczne wartosci wilgotnosci wzglednej w rdznych miejscach elewacji,
w ktorych nastgpuje uruchamianie i migracja soli. Na podstawie tego badania nalezy
wytypowa¢ miejsca do wykonania prob ekstrakcji soli do rozszerzonego srodowiska, a po
ich przeprowadzeniu oceni¢ skuteczno$¢ zabiegu. Nastgpnie w porozumieniu z nadzorem
konserwatorskim zostanie podjeta decyzja o zakresie przeprowadzenia odsolenia. W celu
odsolenia (obnizenia stopnia zasolenia) nalezy zastosowaé¢ metod¢ swobodnej migracji
osmotycznej do rozszerzonego srodowiska; w warunkach powietrzno-suchych do
catkowitego wyschnigcia okladu. W miejscach o krytycznym stopniu zasolenia zabieg
nalezy wykonywa¢ do uzyskania 50% wartosci poczatkowej zasolenia. Caly proces musi
by¢ kontrolowany laboratoryjnie. Do zabiegu nalezy uzy¢ kompresy odsalajace:

o - najlepiej oklady z mat celulozowych lub z pulpy celulozowej nasgczonej woda
destylowana np. Remmers Entsalzungskompresse lub rOwnowazne)

o - ewentualnie oktady na bazie kaolinu i bentonitu wykonane we wlasnym zakresie

° - w bardzo zasolonych i obcigzonych solami podtozach pod rozwage mogg zosta¢ brane

tracone tynki kompresowe odporne na siarczany (np. Remmers Kompressenputz lub
réwnowazne). ’

° Nie bedg rozwazane $rodki do tzw. neutralizacji soli - przeprowadzania soli w postac
nierozpuszczalng w wodzie ze w wzgledu na mozliwo$¢ znacznego uszczelnienia
porowatych struktur muru po takich zabiegach.

6. Prace naprawcze na elewacjach.
Nalezy rozwazy¢, czy niektore z tych prac nie powinny by¢ przeprowadzone jeszcze przed
zabiegiem odsalania, tak, aby zwigkszy¢ skutecznos¢ ekstrakcji soli. Do koniecznych prac
nalezg:

e - usuniecie zdezintegrowanych popgkanych zapraw gczgcych i klejacych ze szczelin,

o - klejenie spekanych (lub dawniej klejonych) fragmentéw muru

o - wzmocnienie strukturalne oraz wypelnienie pustek i szczelin w strukturze elewacji
o - przemurowywania
e - inne nie wymienione, ktére bedg konieczne po doktadnej ekspertyzi€ in situ

7. Do wypelnienia i naprawy peknieé oraz szczelin powstatych wskutek pracy muréw nalezy
stosowa¢ technologie Hilti lub r6wnowazng.

8. Oczyszczenie elewacji z nawarstwien.
W zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni, rodzaju nawarstwien oraz rodzaju i stanu
podloza nalezy dobra¢ metode, ktéra nie naruszy naturalnej patyny i nie spowoduje
uruchomienia soli, a pozwoli na usuniecie z powierzchni wszystkich nawarstwien
korozyjnych. Wszystkie techniki oczyszczania nalezy przetestowaé na wskazanych
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10.

11.

fragmentach muru przed ich zastosowaniem. Po wykonaniu stosownych prob kazda z metod
bedzie zatwierdzana przez nadzoér konserwatorski. Kazdy etap oczyszczania musi by¢ w pelni
kontrolowany, prowadzony selektywnie, stopniowo. Pyt nalezy sukcesywnie usuwac i
wywozi¢ z miejsca prowadzenia prac.
W przypadku stwierdzenia warstw barwnych oraz stopnia zniszczenia struktury podtoza
uniemozliwiajacego skuteczne oczyszczenie, nalezy te miejsca wzmocni¢ preparatami
krzemoorganicznymi do uzyskania efektu hydrofilnosci powierzchni. Do oczyszczania
nalezy przyja¢ kilka réznych technik:
. Delikatne czyszczenie na sucho metodg strumieniowego Scierania (Le Gommage, Rotec,
Tezana) — jako metodg podstawowq do zastosowania na wickszosci elewacji. Rodzaj (pudry
mineralne lub roélinne: piasek kwarcowy, mikrokulki szklane, pyl marmurowy, zmielone
skorupki orzecha, mikrokrystaliczne proszki weglanu sodu lub inne) wielko$é, twardosé 1
ksztalt czastek $cierniwa oraz wszelkie parametry sprgzonego powietrza podajacego
$cierniwo nalezy dobraé tak, aby skuteczno$é oczyszczenia byta optymalna.
W miejscach, w ktérych nie mozna zastosowaé metody s'ciernéj lub nie daje ona
zadowalajacego efektu nalezy zastosowaé alternatywne sposoby oczyszczania:
- przegrzang czysta par¢ wodng
- preparaty chemiczne (bez aktywnego chloru) zawierajace Srodki powierzchniowoczynne,
np. Schmutzléser f-my Remmers lub réwnowazne $rodki) i ewentualnie substancje czynne
o odczynie lekko kwasnym zawierajace fluorek amonu (typu Fassadenreiniger-Paste f-my
Remmers lub alternatywne), srodki do usuwania powlok malarskich (np. AGE f-my
Remmers, KEIM Dispersionsentferner lub réwnowazne) w polgczeniu ze strumieniem pary
wodnej. Zakres stosowania metody oczyszczania parg wodna oraz preparatéw chemicznych
musi byé minimalny ze wzglgdu na konieczno$¢ ograniczenia uzycia wody (w przypadku
preparatéw chemicznych koniecznej do ich splukiwania). Nalezy scisle przestrzegaé
zalecen producentéw preparatéw dotyczacych wszelkich parametrow pracy.
- inne metody moga by¢ przedyskutowane z nadzorem konserwatorskim
Uzycie kwasu fluorowodorowego ze wzgledu na wysokie niebezpieczenstwo podczas
pracy oraz duze prawdopodobienstwo zanieczyszezenia Srodowiska nie moze byé

rozpatrywane w zadnym wypadku.

Eliminacja szkodliwych drobnoustrojow oraz zapobieganie ich rozwojowi.

W zaleznosci od rodzaju zidentyfikowanych w badaniach czynnikow degradacji biologiczne;
powinny zostaé dobrane érodki usuwajace ich przyczyn¢ oraz przeciwdzialajace ich
ponownemu rozwojowi. Szczegélng uwage nalezy poswigci¢ zakazeniu murow bakteriami
nitryfikacyjnymi, a efekt bardzo charakterystycznego pylenia si¢ cegiel jest skutkiem ich
dziatania. Oprécz unieszkodliwienia drobnoustrojow nalezy wziag¢ pod uwagg¢ opracowanie
metody skutecznego wieloletniego zabezpieczenia przed ponownym zarazeniem.,

Do eliminacji bakterii nitryfikacyjnych w stosowaniu sg Biotin S i R oraz Algat firmy Atlax,
ktorych skuteczno$é nie zostala jeszcze potwierdzona badaniami, dlatego w programie
badawczym nalezy wzigé pod uwage kompleksowe rozpoznanie problemu: identyfikacja
drobnoustrojéw, zakres zarazenia oraz metodyka zwalczajgca.

Do dezynfekcji zwalczajacej innego rodzaju mikroorganizmy (bakterie, glony, grzyby, mchy,
porosty) nalezy wybraé gotowe preparaty typu BFA i Griinbelag-Entferner f-my Remmers
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12.

13.

14.

15.

lub Sto —Prim Fungal, KEIM Algicid Plus, Aseptina APM w roztworze alkoholowo-
wodnym, lub alternatywne, wolne od aktywnego chloru preparaty.

Strukturalne wzmocnienie.
Koncowy zabieg strukturalnego wzmocnienia powinien by¢ przeprowadzony za pomoca
srodkow i metod podanych w pkt. 2., jesli zachodzi taka potrzeba.

Uzupelnienia ubytkow w ceglach.

Na podstawie wczesniej wykonanych badan cegiet zastosowanych w elewacji nalezy dobraé
odpowiednie mineralne materialty do uzupelnien, tak aby po zwiazaniu cechowaly sie
podobnymi parametrami fizykomechanicznymi oraz trwalg kolorystyka scalajaca. Masa musi
by¢ zalozona na odpowiednio przygotowane podioze (odpylone, o dobrej przyczepnosci,
w przypadku nieco wigkszych ubytkéw oraz naroznikéw wzmocnione stelazem znie
korodujacego materiatu).

Do tego celu nalezy zastosowaé gotowe produkty wyprébowane do tego typu prac, jak np.
barwione w masie zaprawy mineralne na bazie wapna trasowego Tubag Steinersatzmasse
NSR 0,4; lub mineralna zaprawa Remmers Restauriermortel (wersja migkka) Iub
réwnowazne; nalezy przewidzie¢ zamdwienie specjalnie przygotowanych na ten cel zapraw
przez producentow w celu dopasowania wiasciwosci uzupetnien do wtasciwosci podloza.
Przy uzupelnianiu nieco glgbszych ubytkow nalezy stosowa¢ nadbudowanie zaprawg
podktadowa spelniajgca wymogi konserwatorskie.

Duze ubytki w ceglach nalezy uzupetni¢ metoda flekowania dobierajac ich rodzaj i parametry
na podstawie wynikow badan petrograficznych i technologicznych oryginalnego materiatu
oraz dostosowujac ich cechy fizykomechaniczne.

Do uzupelnienia watku ceglanego nalezy uzy¢ cegiet z rozbiorki, wolnych od soli. W razie
potrzeby nalezy przewidzie¢ wypalenie cegiet o odpowiednich parametrach.

Spoinowanie watku ceglanego.

Zdegradowane spoiny nalezy usunaé¢ maksymalnie do gtebokosci 3-4 cm i wymienié¢ na nowe
zaprawami mineralnymi spelniajgcymi wymogi konserwatorskie, o odpowiednich
parametrach fizykomechanicznych oraz estetyce zblizonej do cech zapraw historycznych
(ewentualnie o stabszej odpornosci mechanicznej). Zakres wymiany spoin oraz dobor rodzaju
nowej spoiny bedzie dyskutowany z nadzorem konserwatorskim.

W zaleznosci od rodzaju zachowanej spoiny historycznej nalezy zastosowac:

Jako imitacje spoiny historycznej zaprawe oparta na wapnie wytwarzanym tradycyjng
technologia gaszenia ,na sucho”, bez dodatku cementu, zawierajacg grudki wapna oraz
specjalnie dobrang mieszanine czystych kruszyw i pigmentéw (Remmers Kalkspatzenmortel
lub réwnowazng). Tym materialem nalezy uzupeini¢ spoiny suchych partii muréw nie
obcigzonych solami. W razie potrzeby uzyskania innego charakteru zaprawy nalezy
zastosowaé zaprawe zawierajgcg tras refiski np. Tubag Trass Kalk Fugensaniermortel,
Remmers Fugenmortel z trasem (lub réwnowazne), w kolorze dobranym lokalnie.

W partiach obcigzonych solami i nadmiernie zawilgoconych nalezy zastosowac elastyczng
zaprawe o wysokiej wytrzymalosci i powierzchni wewngtrznej np. Tubag Trass Pflaster
Fugenmortel lub Tubag Porenfugmoértel (lub réwnowazne). Powyzsze zaprawy nalezy
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16.

przygotowa¢ w kolorach zgodnych z kolorystyka spoin historycznych lekko jasniejsze.
Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze w miejscach silnie zasolonych moga one by¢ stale Sciemniale,
chtongc wilgo¢ z murow.

Partie muru, w ktorych zalega woda i $nieg powinny by¢ wyspoinowane zaprawa
hydrauliczng o wysokiej przyczepnosci i elastyczno$ci, modyfikowang plastyfikatorem.
Zaprawa powinna by¢ paroprzepuszczalna, odporna na wode i mrdz oraz inne niszczace
czynniki atmosferyczne (np. Fugenmdrtel ECC firmy Remmers lub réwnowazne).
Hydrofobizacja powierzchni muru.

5.3. KONSERWACIJIA T REKONSTRUKCJA HISTORYCZNYCH WYPRAW - ELEWACJA
ZACHODNIA, BLEDY ELEWACJI WSCHODNIEJ.

1.

nuoAw

11.
e

Usunigcie wszystkich XX-wiecznych tynkéw oraz cementowych wypraw lezacych na murze
ceglanym i historycznych wyprawach wapienno-piaskowych.

Doczyszczenie oryginalnych tynkow.

Wykonanie koniecznych napraw murarskich watku ceglanego.

Przeglad i klasyfikacja cegiel pod katem ewentualnej wymiany.

Usunigcie  catkowicie  zdegradowanej  cegly  irozebranie  fragmentéw  muru
zakwalifikowanych do przemurowania.

Przeprowadzenie zabiegow odsalajgcych w partii przyziemia.

Wzmocnienie  strukturalne  zdestruowanych  cegiel  zzastosowaniem  Srodkéw
konserwatorskich dla cegly.

Uzupelnienie i wmurowanie brakujgcych cegiet w lico muru.

Przemurowanie luznych fragmentoéw elewacji.

. Uzupelnienie mniejszych ubytkéw w cegle zaprawami o odpowiedniej odpornosci na

zewnetrzne warunki atmosferyczne.

Wypelnienie i naprawa pegknie¢ oraz szczelin powstatych w skutek pracy muréw.
Uzupelnienie ubytkow wyprawy historycznej w odpowiednio dobranym kolorze - rodzaj i
charakter wyprawy zostanie wybrany po wykonaniu badan oryginalnych tynkow w
uzgodnieniu z Urzedem WKZ.

Nalezy wypelnié¢ nie konstrukcyjne drobne rysy oraz podklei¢ rozwarstwienia tynkéw. Dobor
materialdow do poszczegdlnych etapéw prac bedzie przedyskutowany z nadzorem
konserwatorskim.

Zalecane materialy do wypelnienia rys: Funcosil Historic Kalkspachtel Fein <3mm, Funcosil
Historic Kalkspachtel 2-5mm, szpachléwka czysto wapienna f-my Keim do rys>5mm, lub
Réwnowazne materialy do podklejania rozwarstwien: preparat wzmacniajgcy w systemie
KSE 500 STE Remmers z kruszywami A i B (w polaczeniu ze wzmacnianiem struktury
tynku preparatami KSE 100 i KSE 300), materialy oparte na wapnie dyspergowanym,
preparaty oparte na tzw. nanoczasteczkowym wodorotlenku wapnia, preparaty z serii PLM
(PLM-A, PLM-M firmy CTS), preparat Albaria firmy Bresciani lub inne materialy
o optymalnych parametrach i odpornosci na czynniki zewngtrzne przetestowane w praktyce.
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13. Uzupelnienie ubytkow w tynkach:
W zaleznosci od wielkosci ubytkow do tego celu nalezy zastosowaé materialy oparte na
tradycyjnych technologiach wapiennych (np. Remmers Historic Kalkspatzenmdrtel, Funcosil
Historic Kalkspachtel lub réwnowazne) bez dodatku innych spoiw, lub z dodatkiem spoiwa
trasowego, o parametrach zblizonych do wypraw historycznych na elewacji.

14. Scalenie kolorystyczne watku ceglanego, detali kamiennych i tynkéw, punktowanie
1 ewentualna rekonstrukcja warstwy malarskiej w wyprawach tynkarskich.
Prace scalajace i rekonstrukcyjne nalezy wykona¢ przy uzyciu tradycyjnych technik
malarskich w celu uzyskania zblizonego do oryginatu efektu estetycznego. Przy doborze
techniki nalezy si¢ kierowaé¢ poza tym uzyskaniem wysokiej odpornosci na warunki
zewngtrzne. Sugeruje si¢ uzycie czysto wapiennych farb ze “spoiwem 2z wapna
dyspergowanego (Remmers Funcosil Historic Kalkfarbe i Funcosil Historic Kalk-
Volltonfarbe lub réwnowazne). W przypadku punktowan i scalen kolorystycznych nalezy
poza tym kierowac si¢ parametrem odwracalnosci materiatow.
W przypadku elementéw przeznaczonych do hydrofobizacji moze by¢ brana pod uwage
technika malarska oparta na emulsji silikonowej (np. farby Historic Lasur firmy Remmers lub
roOwnowazne) .
Zakres punktowan i rekonstrukcji malarskich bedzie dyskutowany 2z nadzorem
konserwatorskim.

15. Hydrofobizacja
Nalezy wzia¢ pod uwage przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej wybranych
elementow elewacji, zwlaszcza detali kamiennych oraz poziomych i sko$nych powierzchni
narazonych na state zaleganie wody i $niegu, a takze wypraw tynkarskich. Decyzja o zakresie
hydrofobizacji oraz dobér Srodkéw do tego celu zostanie podjeta w uzgodnieniu z nadzorem
konserwatorskim. Zabieg ten nalezy prowadzi¢ do maksymalnego nasycenia powierzchni
impregnowanej preparatem, a nastgpnie powtorzy¢ kilkakrotnie.

5.4. PRACE ZIEMNE
1. Obnizenie i wyprofilowanie spadku terenu wokoét kosciota.

2. Kontrola i udroznienie rur spustowych oraz wykonie napowierzchniowego odprowadzenia

wody opadowe;j.

5.5. KONSERWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ.

1. Nalezy dokonaé przegladu poszczegdlnych elementoéw konstrukcyjnych oraz stolarskich pod
katem stanu zachowania oraz rozpoznania budowy technicznej i rodzaju opracowania
powierzchni. Dopuszcza sie mozliwos$é, ze elementy wtdrne nie spetniajace swej funkcji
i bardzo zniszczone muszg by¢ zastapione nowymi.

2. Odsloniecie oryginalnych warstw wymalowani na stolarce drzwiowej

3. Podklejenie i zabezpieczenie pierwotnej warstwy malarskiej.

Scanned by CamScanner



nos w D E

Dezynfekcja i dezynsekcja drewna.

Impregnacja wzmacniajaca strukturalnie zniszczonych elementéw stolarki.

Wykonanie koniecznych napraw stolarskich i wstawienie flekéw drewnem dobranym
gatunkowo do poszczegolnych elementow.

Zalozenie gruntdow w miejscach ubytkow

Scalenie kolorystyczne kitow 1 nowych wstawek z oryginalna warstwa malarska stolarki
okiennej i drzwiowej. Nalezy przewidzie¢ malowanie laserunkowe lub potkryjace.

Wszystkie elementy okuciowe w stolarce nalezy podda¢ kompleksowej konserwacji wg
metodyki podanej ponizej, anastgpnie zamontowaé na swoich pierwotnych miejscach.

Ewentualna rekonstrukcja okué, klamek i zawiaséw oraz innych elementéw metalowych

stolarki.

5.6. KONSERWACJA OKIEN

Oczyszczenie metalu z nawarstwieri w postaci przemalowar i produktéw korozji metalu.
Naprawy Slusarskie

Ewentualna rekonstrukcja brakujacych elementéw

Zabezpieczenie metalu kortaning

Trzykrotne malowanie elementow metalowych wysokiej jakosci farbg chemoutwardzalng do

metalu zgodnie z ustalona kolorystyka.

6. Wykonanie nowych szklen ze szkla jasielskiego o naturalnej barwie.

7. Wykonanie szklen w kaplicy — szkiem recznie ciggnionym o naturalnej barwie.

8. Wykonanie dodatkowego szklenia od wewnatrz.

5.7. KONSERWACJA SKLEPIEN i SCIAN WEWNETRZNYCH W KOSCIELE

1. Usunigcie grubej warstwy farb z powierzchni Scian.

2. Odsloniecie historycznych warstw pobiat i polichromii

3. Doczyszczenie powierzchni pobiatl i polichromii.

4. Czesciowe usuniecie starych kitow

5. Dezynfekcja odstonigtych tynkow - 2% roztwér BiotinuR w alkoholu — dezynfekcja
polichromii.

6. Konsolidacja tynkéw i pobiat - 3% roztwor Paraloidu w acetonie — utrwalanie warstwy
pobiat, syntetyczne wapno hydrauliczne PLM- AL., dyspersja wodna zywicy akrylowej
Primal AC 33

7. Wykonanie koniecznych napraw murarskich watku ceglanego.

8. Przeglad i klasyfikacja cegiel pod katem ewentualnej wymiany.
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9. Usunigcie  calkowicie  zdegradowanej cegly irozebranic fragmentéw muru

zakwalifikowanych do przemurowania.

10. Przeprowadzenie zabiegdéw odsalajacych.

11. Wzmocnienie  strukturalne  zdestruowanych cegiel  z zastosowaniem  S$rodkéw
konserwatorskich dla cegly.

12. Przemurowanie luznych fragmentow $cian.

13. Uzupelnienie mniejszych ubytkow w cegle zaprawami mineralnymi.

14, Wypelnienie i naprawa pgknie¢ oraz szczelin powstatych w skutek pracy muréw. Do
wypelnienia i naprawy peknie¢ oraz szczelin powstatych wskutek pracy muréw nalezy
stosowac technologi¢ Hilti lub réwnowazna.

15. Zalozenie kitéw i tat wapienno — piaskowych - zaprawa wapienno-piaskowa (wapno
lasowane i piasek kwarcowy w proporcji 1:2,5 z niewielkim dodatkiem zywicy akrylowej
Primal E 330)

16. Uzupelnienie pobial - pobiala wapienna (wapno dotowane 1:1 z woda, z dodatkiem
Primalu AC 33, pokostu Inianego, mleka i pigmentéw MIXOL)

17. Wykonanie retuszy scalajgcego- farby akwarelowe i temperowe Winsor&Newton oraz
Karmanski — retusz warstwy malarskiej

18. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej

5.8. KONSERWACJAT POSADZKI

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzna, rysun-
kowa oraz stanu zachowania obiektu.

- Po usunieciu ptyt kamiennych (pod nadzorem archeologicznym) nalezy przeprowadzi¢ badania
archeologiczne na odstonietych fragmentach podlogi.

KAMIEN NATURALNY - WAPIEN

- Podklejenie odspojonych warstw kamienia w przypadku spgkan dyspersja epoksydowa np.
Becopox lub réwnowaznym.

- Impregnacja zdezintegrowanych fragmentéw kamienia preparatem przeznaczonym do
wzmacniania $rednioporowatych, nasigkliwych materialéw, dzialz;jqcych na zasadzie
wytracenia sie czystego mineralnego, amorficznego uwodnionego zelu dwutlenku krzemu
stanowigcego spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastgpi utracone w wyniku
wietrzenia spoiwo pierwotne np. KSE 300 lub réwnowazne.

- Uzupelnianie ubytkéw formy rzezbiarskiej masa sztucznego kamienia.

Zaprawa do uzupelniania ubytkéw w kamieniu naturalnym powinna‘ charakteryzowac si¢

duza plastycznoscia. Material rekonstrukcyjny powinien by¢ modyfikowang mieszanka
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mineralng wapienno — trassowa z dodatkiem kruszyw o frakcji 0 — 0,5 mm i posiada¢
zblizone parametry fizyczne i mechaniczne do wzupelnianych kamieni. Zaprawa powinna
zawiera¢ modyfikatory pozwalajgce na nakladanie masy w warstwach od 2 do 50 mm.
Proponuje si¢ dodatki takich ulepszaczy jak zywice redyspergowalne oraz dodatki zeolitu,
w celu otrzymania modyfikowanego kompozytu o mieszanym spoiwie polimerowo —
cementowym. Kompozycje takie posiadajg lepsza wytrzymalo$¢ na $ciskanie i zginanie
dodatek puzzolan obniza skurczu liniowy oraz poprawia plastycznos$é¢ zaczynu.

- W przypadku duzych ubytkdow i rozleglych rekonstrukcji proponuje sie -zastosowanie flekow
z kamienia naturalnego. Silnie zniszczone i popekane plyty zaleca si¢ wymieni¢ na nowe,
uszkodzone zakonserwowac i przenie$¢ w miejsca mniej uczeszczane.

- Impregnacja hydrofobowa calej powierzchni kamienia preparatem hydrofobowym na bazie

siloksanéw. Preparat powinien by¢ przeznaczony do kamienia naturalnego.

KAMIEN NATURALNY - WAPIEN

- Impregnacja zdezintegrowanych fragmentéw kamienia preparatem przeznaczonym do
wzmacniania S$rednioporowatych, nasigkliwych materialéw, dziatajagcych na zasadzie
wytracenia sie czystego mineralnego, amorficznego uwodnionego zelu dwutlenku krzemu
stanowigcego spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastgpi utracone w wyniku
wietrzenia spoiwo pierwotne np KSE 300 lub réwnowazne.

- Uzupehianie ubytkoéw formy rzezbiarskiej masg sztucznego kamienia RestauroTop firmy KEIM
lub réwnowazne

- Zabezpieczenie warstwy kamienia powloka hydrofobows - Lotexan firmy KEIM.

OSADZENIE PLYT, UZUPELNIENIE SPOINY

- Po przeprowadzonych badaniach archeologicznych, plyty powinny zosta¢ ponownie osadzone na
polsuchej zaprawie o spoiwie trasowym.

- Zaprawa do spoinowania kamiennych plyt oktadzinowych powinna by¢ modyfikowang mieszanka

mineralna wapienno — trassowg z dodatkiem kruszyw o frakcjach 0-1mm np. TrassFuge firmy

Optolith lub rownowazne.

TERAKOTA NIEPOROWATA - PLYTKI Z KAPLICY DZIALYNSKICH

- Demontaz uszkodzonych plytek

- Wyczyszczenie posadzki za pomoca strumienia podgrzanej pary wodnej.

- Uzupetnienie brakujacych plytek ksztaltkami wykonanymi na zamdwienie, tekstrurg i kolorem
identycznymi z oryginalnymi

- Uzupelnienie spoin zaprawg o obnizonej nasigkliwosci Optomur VOR fug lub réwnowaznym.
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TERAKOTA POROWATA - GOTYCKIE PLYTKI I CEGLY ZNAJDUJACE SIE PRZY

OLTARZACH ‘

- Demontaz plytek

- Strukturalna impregnacja preparatem przeznaczonym do wzmacniania $rednioporowatych,
nasigkliwych materialéw, dziatajacych na zasadzie wytracenia sie czystego mineralnego,
amorficznego uwodnionego zelu dwutlenku krzemu stanowigcego spoiwo. Mineralne spoiwo
krzemionkowe zastgpi utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotﬁe np. KSE 300 firmy
Remmers lub réwnowazne.

- Hydrofobizacja plytek preparatem SNL firmy Remmers lub réwnowaznym.

- Ulozenie ptytek w pierwotnych miejscach na pétsuchej zaprawie o spoiwie trasowym.

TERAKOTA POROWATA - GOTYCKIE PLYTKI I CEGLY ZNAJDUJACE SIE PRZY

OLTARZACH

- Demontaz plytek

- Strukturalna impregnacja preparatem przeznaczonym do wzmacniania S$rednioporowatych,
nasigkliwych materialow, dzialajacych na zasadzie wytracenia si¢ czystego mineralnego,
amorficznego uwodnionego zelu dwutlenku krzemu stanowigcego spoiwo. Mineralne spoiwo
krzemionkowe zastapi utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne np. KSE 300 firmy
Remmers lub rownowazne.

- Hydrofobizacja ptytek preparatem SNL firmy Remmers lub réwnowaznym.

- Ulozenie plytek w pierwotnych miejscach na potsuchej zaprawie o spoiwie trasowym.

PLYTY I WYLEWKI BETONOWE

- Nalezy usuna¢ plyty oraz wylewki betonowe znajdujace si¢ w kosciele oraz kruchtach kosciota.

- Nalezy uzupelni¢ brakujgce fragmenty oktadziny kamiennej z plyt z wapieni zbitych, rozmiarami

pasujacymi do tych wystepujacych.

ELEMENTY METALOWE

1. Zabezpieczanie elementdw metalowych przed korozjg: Sika FerroGard 903 (firmy Sika Poland)
— stosowany w formie iniekcji zabezpieczajacych osadzone wewnatrz.muru fragmenty kotew,
oczyszczanie fragmentéw ponad powierzchnig muru z produktéw korozji za pomoca
mikropiaskarki (piasek), pokrycie preparatem antykorozyjnym ZINGA firmy Zingametall

Poland oraz zunifikowanie farbg do metalu.

Opracowala

Ewa Olkowska
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Ewa Olkowska
10 - 687 Klebark Wielki 2 D

Dyplom ;UMK — Torun rok 1979 w zakresie ;konserwacja malarstwa sztalugowego, Sciennego
i rzezby polichromowanej.

Od 1979 roku praca w PP. Pracownie Konserwacji Zabytkéw w Olsztynie nastanowisku kierownika

zespotu. 10 lat pracy przy obiektach w tej pracowni oraz okoto 2 lat w Pracowni Konserwacji Zabytkéw w todzi
na stanowisku gtéwnego specjalisty.

1988 rok — ukoniczenie studiéw podyplomowych na UMK w Toruniu.
1991 nominacja na rzeczoznawce Ogdlnopolskiej Rady Konserwatoréw Dziet Sztuki.

1995 roku mianowanie na rzeczoznawce Ministra Kultury i Sztuki w zakresie malarstwa sztalugowego,
sciennego i rzezby polichromowanej.Funkcja petniona do 2001 roku.

1999r wybdr na prezesem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Olsztynie i funkcja petniona ponad 10 lat .

Dorobek konserwatorski;
Prace poza granicami kraju.

Prace konserwatorskie przy rekonstrukcji malowidet na deskach stropowych, belkach,
Rheda- Wiedenbruck ( RFN), Hauss Ausell (1983-1984 r.)

Kierownictwo prac badawczych przy polichromii w Domu Reyterna w Rydze oraz prace
odkrywkowe w dwéch kamienicach na Starym Miescie w Rydze — praca wykonana dla
Pracowni Konserwacji Zabytkéw w Zamosciu(1986 — 1987)

Prace konserwatorskie przy malowidtach sciennych i na sklepieniu kosciota w Jasov w
Czechostowacji(1988 r.)

Polska

Konserwacja malowidet éciennych w Kanonii we Fromborku, polichromie gotyckie w
Dzietrzychowie, w Dobrym Miescie, na zamku w Lidzbarku Warminskim, w kosciele p.w. sw.
Jana Chrzciciela w Tlokowie, zabezpieczanie polichromii Meyera w Swietej Lipce,w Stoczku
Klasztornym, konserwacja malowidta Ucieczka $w. Rodziny do Egiptu w prezbiterium kosciota
éw. Jozefa w Olsztynie,( wspotpraca z Izabelg Swietochowska), konserwacja malowidta w
reprezentacyjnej Sali NSA w dawnej Dyrekgji Kolejowej (wspétpraca z lzabelg
Swietochowska), konserwacja polichromii $ciennych w kosciele p.w. Znalezienia Krzyza

swietego w Klebarku Wielkim

0Od 1993 — 2006 r. roku wspétpraca w pracowni autorskiej z mgr Barbarg Kulczyriskg Nowak
: Wazniejsze wspdlne realizacje - konserwacja dwoch barokowych ottarzy z kolegiaty w
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Puttusku, dwéch barokowych oftarzy i jednego manierystycznego z kosciota p.w. $w. Jana
C|"1rzciciela w Ttokowie, oftarza barokowego z Kadyn, ottarzy manierystycznych; z Jezioran,
DZwierzut konserwacji prospektu organowego z Pasymia, konserwacji prospektu
organowego duzego z katedry w Olsztynie, konserwacja lozy finckensteinow z kosciota
ewangelicko metodystycznego w Dabréwnie,ottarza gtéwnego w kosciele w Jezioranach.
Konserwacja manierystycznej ambony w kosciele ; $w. Jerzego w Ketrzynie, W kosciele
ewangelicko metodystycznym w Pasymiu i w Diwierzutach. Konserwacja oftarza gtownego W
kosciele $w. Anny w Lubawie ( uczestnictwo w pracach prowadzonych przez firmg Gorek (
Restauro). Konserwacji grupy rzezb z warsztatu Perwangera w kosciele w Ornecie.

Konserwacja obrazéw na podobraziu ptéciennym lub drewnianym z XVI,XVIIi XVII wieku z
Ketrzyna , Bakatarzewa, Barczewa, Studziennicznej obrazy oftarzowe, obrazy z Muzeum w

Olsztynie i Suwatkach ( autorstwa Ludwika de Laveaux, Sidorowicza, Okunia, Chetmonskiego
itd

Wainiejsze prace konserwatorskie w Olsztynie po 2006 roku; Wspétkatedra Sw. Jakuba
Starszego— prospekt organowy maty, ottarz boczny $w. Jézefa ,XVI wieczny $wiecznik
drewniany z gtowg jelenia ( wspotpraca z Izabela Swietochowska), XVI wieczny $wiecznik z
rzesbiona dwustronnie figura Matki Bozej z Dzieciatkiem,aranzacja nowego ottarza Chrystusa
Mitosiernego( wspétpraca z lzabela Swietochowskg).Chrystus w ciemnicy —nowa rzezba -
potozenie polichromii, ,aranzacja obrazu $w. Antoniego ,konserwacja rzezb umieszczonych
na filarach, cokotéw i baldachiméw..Aranzacja i wykonanie nowego baldachimu nad tronem
arcybiskupa w prezbiterium kosciota, wykonanie kopii rzezby $w. Jakuba ( oryginat w
Muzeum w Ketrzynie),aranzacja i wyeksponowanie relikwiarza $w. Wojciecha, konserwacja
XVIIl wiecznej rzezby Chrystusa Zmartwychwstatego ...

Koéciét ewangelicki w Olsztynie — konserwacja XIX w.; ambony, chrzcielnicy , prospektu

organowego i ottarza gtéwnego.

Ko$éciét garnizonowy W Olsztynie- konserwacja XIX wiecznego prospektu organowego.

Koéciét $w. Jozefa w Olsztynie- konserwacja XIX wiecznego prospektu organowego, trzech
taw, czternastu stacji drogi krzyzowej.
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie konserwacja XVI wiecznego epitafium ( wspétpraca z

Izabelg Swietochowskq),konserwacja sztukaterii na suficie ( wspotpraca z Jadwiga Korpacz
).Konserwacja Tablic Kopernika wykonanych reka Kopernika) praca z J. Korpacz.

Klebark Wielki kosciét pod wezwaniem Znalezienia Krzyza Swigtego— cato$¢ wnetrza -
konserwacja dwéch XIX wiecznych oftarzy bocznych, ottarza gtéwnego, ambony i polichromii

écian i sklepienia.
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Glotowo- konserwacja barokowego ottarza gtéwnego w koéciele pod wezwaniem ) .
Najswietszego Zbawiciela , konserwacja grupy rzezbiarskiej z XIV ,XIIl kaplicy Drogi krzyzo'wej
Kalwarii Gtotowskiej, konserwacja dwdch $cian w prezbiterium z marmoryzacja , aranzacja
nowego oftarza i ambony.

Dobre Miasto- konserwacja prospektu organowego, konserwacja manierystycznego obrazu

Ztozenie do grobu, konserwacja rzezby Chrystusa Zmartwychwstatego. Konserwacja
gotyckiej rzezby Madonny, gotyckiej rzezby Tronu taski.

Puttusk- dwa boczne barokowe oftarze z kaplic sw. Wilgefortis i sw, Franciszka
Sochaczew — nadanie polichromii i zZtoceri na nowo wykonany oftarz w kaplicy bocznej.

Kosciét sw. Andrzeja Apostota w Barczewie-konserwacja rokokowej ambony, feretronu,

obrazéw Cud éw. Antoniego, aranzacja nowej chrzcielnicy,.

Wspétpraca z Muzeum we Fromborku. Przygotowanie obiektéw do trzechwystaw o Smierci,
cudownych uzdrowicielach, aniotach.....

Frombork Bazylika Archikatedralna Wniebowziecia NMP i $w. Andrzeja-wykonanie aranzacji
nowej ambony marmoryzacje ,ztocenia.

Liczne nadzory nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi na terenie wojewddztwa
warminisko mazurskiego wykonywane razem z panig Marig Erdman Przetomiec .

-Gérowo Itaweckie- polichromowany strop w kosciele greckokatolickim p.w. Podwyzszenia

Krzyza Swietego,

_Strop renesansowy w nawie gtéwnej kosciota p.w. Sw. Anny w Lubawie

-XVII wieczny strop w prezbiterium kosciota s$w. Anny w Lubawie ze scenami z zycia Sw.
Franciszka - prace prowadzone przez Aleksandra Nowakowskiego.

_Koéciét w Klewkach p.w. swietych Walentego i Rocha - wyposazenie koéciofa - prace

wykonywane przez firme GiM

-.Olsztyn-polichromowany XIX wieczny strop w kosciele ewangelickim — prace wykonywane

przez lzabele Swietochowska.

-Rychnowo - wnetrze kosciota-drewniany polichromowany strop,gotycki ottarz, polichromie
na écianach....- wykonawca Izabela Swigtochowska,

_polichromowany strop w kosciele w Dabrownie — firma Konserwator,
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-Olsztyn koscidt sw. Wawrzyrica —dwa ottarze boczne prace wykonywane przez Aleksandre
Marszatkowska.

. v _— . i jewodztwa
Liczne prace badawcze elewacji i wnetrz kamienic ,patacéw, bram na terenie wojew
warminsko mazurskiego.

Scanned by CamScanner



