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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont fundamentów i ścian fundamentowych

1.1 Roboty ziemne
1 KNNR 3

0103-02
Wykopy nieumocnione przy odkrywaniu murów, w gruncie kat. III wewnątrz bu-
dynku z usuwaniem ziemi z na zewnątrz i odwozem samochodami samowyła-
dowczymi na stały odkład

m3

<mur wewnętrzny prezbiterium> 55*0.8*0.3 m3 13.20
<mur wenętrzny krypty> 22*0.8*0.3 m3 5.28

RAZEM 18.48
2 KNNR 1

0310-02
Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na
zewnątrz budynku w gruncie kat.III

m3

<odcinek 1-dr1>27.50*1.25*1.51 m3 51.91
<odcinek 35-dr1>22.50*1.25*1.26 m3 35.44
<odcinek 19-dr4>17.00*1.25*1.20 m3 25.50
<odcinek 34-dr4>23.60*1.25*1.20 m3 35.40
<odcinek 1-dr7>18.20*1.25*1.52 m3 34.58
<odcinek dr7-dr5>25.50*1.25*1.56 m3 49.73
<odcinek dr5-dr6>17.10*1.25*1.63 m3 34.84
<odcinek dr6-18>15.70*1.25*1.65 m3 32.38

RAZEM 299.78
3 KNR 2-01

0317-05
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

3.05*2.40*3.00+(4.58+3.58)*0.5*2.40*3.00 m3 51.34
RAZEM 51.34

4 KNR 2-01
0212-01 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na stały od-
kład

m3

130.95+78.00+311.99*0.05+3.14*0.2125*0.2125*(2.80*2+1.80+1.45+1.85+
1.90+1.95)

m3 226.61

3.05*1.80*3.00+(4.58+3.58)*0.5*1.80*3.00 m3 38.50
RAZEM 265.11

5 KNNR 1
0316-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m m2

<odcinek 1-dr1>27.50*1.51 m2 41.53
<odcinek 35-dr1>22.50*1.26 m2 28.35
<odcinek 19-dr4>17.00*1.20 m2 20.40
<odcinek 34-dr4>23.60*1.20 m2 28.32
<odcinek 1-dr7>18.20*1.52 m2 27.66
<odcinek dr7-dr5>25.50*1.56 m2 39.78
<odcinek dr5-dr6>17.10*1.63 m2 27.87
<odcinek dr6-18>15.70*1.65 m2 25.91
(3.05+4.58)*3.00 m2 22.89

RAZEM 262.71
6 KNNR 1

0316-01
Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m (z po-
zostawieniem umocnienia)

m2

(3.05+4.58)*3.00 m2 22.89
RAZEM 22.89

7 KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

299.78 m3 299.78
<potrącenie>-[130.95+78.00+311.99*0.05+3.14*0.2125*0.2125*(2.8*2+1.80+
1.45+1.85+1.90+1.95)]

m3 -226.61

RAZEM 73.17
8 KNR 2-01

0320-05
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV

m3

51.34 m3 51.34
<potrącenie>-[3.05*1.80*3.00+(4.58+3.58)*0.5*1.80*3.00] m3 -38.50

RAZEM 12.84
9 KNR-W 4-01

0212-03
Ręczna rozbiórka elementów betonowych o grubości ponad 15 cm m3

43.1 m3 43.10
RAZEM 43.10

10 KNR-W 4-01
0109-19
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji żwirobetonowych na stały odkład z kosztem utylizacji

m3

43.1 m3 43.10
RAZEM 43.10

1.2 Remont fundamentów i ścian fundamentowych
11 TZKNC N-K/

VI 1/1-d
Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne /
usunięcie wypełnień cementowych, powłok bitumicznych itp techniką pneuma-
tycznego dłutowania i igłowania/

m2

(160*1.5+13*3+55*0.8+22*0.8) 340.60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

340.60
340.6*0.6 m2 204.36

RAZEM 204.36
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 TZKNC N-K/

VI 1/1-d
Wstępne odczyszczenie powierzchni - cegła /usunięcie wypełnień cemento-
wych, powłok bitumicznych itp techniką pneumatycznego dłutowania i
igłowania/

m2

340.6*0.4 m2 136.24
RAZEM 136.24

13 KNR 19-01
0310-14

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. ponad 1/2 cegły
na zaprawie wapienno-trasowej - usuwanie zwietrzałych cegieł, usuwanie wtór-
nych i prowizorycznych zamurowań i uzupełnianie cegłą gotycką na zaprawIE
otwartodyfuzyjno-liofoliowej

m3

340.6*0.4*0.25*0.1 m3 3.41
RAZEM 3.41

14 TZKNBK IV
-08

Uzupełnienie ubytków ścian fundamentowych z kamienia m3

340.6*0.6*0.25*0.1 m3 5.11
RAZEM 5.11

15 KNR 19-01
0641-03

Usunięcie zwietrzałej zaprawy w spoinach ścian fundamentowych ceglanych i
kamiennych

m2

340.6*0.6 m2 204.36
RAZEM 204.36

16 TZKNBK IV
-280

Spoinowanie murów z kamienia bez wykucia spoin o przekroju 0.007 m2, za-
prawą otwartodyfuzyjno-liofoliowa

m2

340.6*0.6 m2 204.36
RAZEM 204.36

17 TZKNBK IV
-229

Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym
miejscu, zaprawą otwartodyfuzyjno-liofoliową

m2

340.6*0.4 m2 136.24
RAZEM 136.24

18 KNR 19-01
0827-02

Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni /spoiny, fugi/ zaprawą
otwartodyfuzyjno-liofoliową

m2

340.6*0.6*0.2 m2 40.87
RAZEM 40.87

19 KNR 19-01
0827-02

Wypełnienie starych wykruszonych połączeń cegieł /spoiny, fugi/ zaprawą
otwartodyfuzyjno-liofoliową

m2

340.6*0.4*0.2 m2 27.25
RAZEM 27.25

20 KNR BC-02
0129-05

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa /związki krzemoor-
ganiczne, żywice silikonowe, wodne roztwory mikroemulsji silikonowych, wodne
emulsje mieszanin silanów i siloksanów/ - powierzchnie z cegły, malowanie
ręczne

m2

340.6*0.4 m2 136.24
RAZEM 136.24

21 KNR 2-02
0616-04

Izolacja z foli PE pionowa, separująca zasypkę z gresu granitowego od gruntu -
jedna warstwa

m2

0.8*(55+22) m2 61.60
RAZEM 61.60

22 KNNR 1
0608-02

Zasypka filtracyjna z grysu granitowego 16-22 mm w gotowym wykopie wykona-
na z gotowego kruszywa.

m3

(55+22)*0.7*0.3 m3 16.17
RAZEM 16.17
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